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Datum:
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Norm: meAenderung Visum

alvasys automation AG
Hermetschoostrasse 75, CH-8048 Zürich, Tel. +41 44 261 00 70, 
www.alvasys.ch, www.alvasys.de

Das Schema ist ein reines Funktionsschema. Aenderungen dürfen ohne unser Einverständnis nicht 
vorgenommen werden!

Installation und Dimensionierung sind nach den örtlichen Vorschriften auszuführen.
Zeitrelais, Thermorelais, Schaltuhren etc. sind durch den Anlageersteller einzustellen und zu kontrollieren.

Schaltschrank-Apparate sind gemäss Schema-Pos.Nr. und zugehörender Funktion zu bezeichnen, inkl. Strompfad-Nr. vom 
externen Apparat.
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Heizen/Kühlen 
Potfrei 
X19
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V53.12.24Datum:
Gezeichnet
Geprüft:
Norm:Aenderung Datum Visum 3Bl.

-Index:FB

1 2 3 4

G0 + -

N
Modbus RTU
RS485 
X21

Speisung

L

1 2 5 6

Temperaturfühler 1-2 :
1kOh10K3A1 NTC/
10K4A1 NTC/10K NTC 
Carel
20K6A1 NTC/2,2K3A1/
NTC B=3975K/3K3A1 
NTC
30K6A1 NTC/SIE1/TAC/
SAT1/Pt1000 (Default)/
Ni1000/ Ni1000 TK5000

Sollwertverstellung 3-4:
0-10000Ohm

H K

Heizen= offen 
Kühlen = geschlossen 
(Potentialfrei)

1 2

Antrieb 230V max.0.5A

1.     2.    3.     4.     5.      6.

DIP Swich

ON

Modbus Adresse

Modbus

ON

Sensor 1 + SP 
X11

230VAC 
X10

1 2 3 4

Sensor 2 + SP 
X12

1 2 3 4

Sensor 3 + SP 
X13

1 2 3 4

Sensor 4 + SP 
X14

1 2 3 4

Sensor5 + SP 
X15

1 2 3 4

Sensor6 + SP 
X16

1 2 3 4

Sensor7 + SP 
X17

1 2 3 4

Sensor8 + SP 
X18

Actuator 1 
X1

1 2

Actuator 2 
X2

1 2

Actuator 3 
X3

1 2

Actuator 4 
X4

1 2

Actuator 5 
X5

1 2

Actuator 6 
X6

1 2

Actuator 7 
X7

1 2

Actuator 8 
X8

1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6

Antrieb 230V max.0.5A Antrieb 230V max.0.5A Antrieb 230V max.0.5A Antrieb 230V max.0.5A Antrieb 230V max.0.5A Antrieb 230V max.0.5A Antrieb 230V max.0.5A

Fuse 6AT

1.     2.    3.     4.     5.     6.     7.      8.

Configuration:

Temperaturfühler 1-2 :
1kOh10K3A1 NTC/
10K4A1 NTC/10K NTC 
Carel
20K6A1 NTC/2,2K3A1/
NTC B=3975K/3K3A1 
NTC
30K6A1 NTC/SIE1/TAC/
SAT1/Pt1000 (Default)/
Ni1000/ Ni1000 TK5000

Sollwertverstellung 3-4:
0-10000Ohm

Temperaturfühler 1-2 :
1kOh10K3A1 NTC/
10K4A1 NTC/10K NTC 
Carel
20K6A1 NTC/2,2K3A1/
NTC B=3975K/3K3A1 
NTC
30K6A1 NTC/SIE1/TAC/
SAT1/Pt1000 (Default)/
Ni1000/ Ni1000 TK5000

Sollwertverstellung 3-4:
0-10000Ohm

Temperaturfühler 1-2 :
1kOh10K3A1 NTC/
10K4A1 NTC/10K NTC 
Carel
20K6A1 NTC/2,2K3A1/
NTC B=3975K/3K3A1 
NTC
30K6A1 NTC/SIE1/TAC/
SAT1/Pt1000 (Default)/
Ni1000/ Ni1000 TK5000

Sollwertverstellung 3-4:
0-10000Ohm

Temperaturfühler 1-2 :
1kOh10K3A1 NTC/
10K4A1 NTC/10K NTC 
Carel
20K6A1 NTC/2,2K3A1/
NTC B=3975K/3K3A1 
NTC
30K6A1 NTC/SIE1/TAC/
SAT1/Pt1000 (Default)/
Ni1000/ Ni1000 TK5000

Sollwertverstellung 3-4:
0-10000Ohm

Temperaturfühler 1-2 :
1kOh10K3A1 NTC/
10K4A1 NTC/10K NTC 
Carel
20K6A1 NTC/2,2K3A1/
NTC B=3975K/3K3A1 
NTC
30K6A1 NTC/SIE1/TAC/
SAT1/Pt1000 (Default)/
Ni1000/ Ni1000 TK5000

Sollwertverstellung 3-4:
0-10000Ohm

Temperaturfühler 1-2 :
1kOh10K3A1 NTC/
10K4A1 NTC/10K NTC 
Carel
20K6A1 NTC/2,2K3A1/
NTC B=3975K/3K3A1 
NTC
30K6A1 NTC/SIE1/TAC/
SAT1/Pt1000 (Default)/
Ni1000/ Ni1000 TK5000

Sollwertverstellung 3-4:
0-10000Ohm

Temperaturfühler 1-2 :
1kOh10K3A1 NTC/
10K4A1 NTC/10K NTC 
Carel
20K6A1 NTC/2,2K3A1/
NTC B=3975K/3K3A1 
NTC
30K6A1 NTC/SIE1/TAC/
SAT1/Pt1000 (Default)/
Ni1000/ Ni1000 TK5000

Sollwertverstellung 3-4:
0-10000Ohm

G0 + -

RS485 
X20
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